LA DF LA TIPANARNGR
IDEAL PARA LI W

LATEX TROPICAL

o W COLORES DE STOCK

icontec
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MANAGEMENT

SYSTEM BLANCO 002.111 OCRE 002.253 LADRILLO 002.271 ROJO CALE 002.351 VIOLETA LAVANDA 002.391 VERDE MUSGO 002.660 CHOCOLATE 002.745 NEGRO 002.990
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Interlor EX terior MARFIL 002.225  VAINILLA 002257  NARANJA 002291  TERRACOTA 002.380 AZULBOHEMIO 002570 ~ VERDEINGLES  002.695  CAFE 002770 VIOLETA 002.392
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( Lavable y muy resistente ’ |

PASTEL CREMA 002.227 GAMUZA 002.260 GIRASOL 002.294 SANDALO 002.383 AZUL BRISTOL 002.571 VERDE BOSQUE 002.696 CONCRETO 002.790

 Antihongo / Antimoho | ) I | D Y D Y
CREMA 002.250 CERAMICO 002.270 DURAZNO 002.297 TERRANO 002.387 VERDE MISTICA 002.620 CASTAPO 002.721 AMARILLO 002 830
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LATEX 2000 TROPICAL

COLORES DE STOCK contec ll{1QNET

MANAGEMENT

SYSTEM SEETERELACON COSTO-BENEFICIO

BLANCO 005.111 PASTEL CREMA 005.227 AMARILLO OCRE SUAVE 005.258 CERAMICO INTERMEDIO 005.272 AZUL 005.550
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| 4 ! Pint didora of
BLANCO HIELO 005.150 TUMBO 005.250 GAMUZA 005.260 DURAZNO TROPICAL 005.296 VERDE AGUA 005.660 ’n ura ren ’ ora
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( J | _ - Baja Toxicidad of
CREMA 005.200 QCRE 005.253 CERAMICO 005.270 DURAZNO 005.297 CONCRETO 005.790 LATEX
el F  F F Acabado Matizado ¥/
Mas de
MARFIL 005.225 ARENA 005.255 TEJAII 005.271 ROJO TERRACOTA 005.385

Antihongo y Antimoho /

PINTURA LT ECONOMICA DE BUEN RENDIMIENTO
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colores a pedido
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COMPLEMENTOS

barniz acrilico filtro solar: _ Masa Acrilica: Masa Corrida: e Sellador de Paredes profesional: Fondo Acrilico: Base de Fondeo
Proteccion y realce de paredes de ' Masilla indicada para nivelary _— ——— Masilla indicada para nivelar y m para el sellado y preparado de blanco de accion selladora para

ladrillo visto y piedra. Se aplica sobre corregir pequenas imperfecciones corregir pequenas imperfecciones 13' superficies de cemento, concreto, $ = = superficies de cemento, estuco,
paredes pintadas con latex en colores de superficie gque proporciona de superficies interiores de estuco, fibrocemento, ladrillo, teja \'( 7 yeso y concreto para interiores y

revogue de cemento, concreto, exteriores.

ladrillos de concreto y /o paredes

y paneles prefabricados de
construccion util para sellado de

intensos para evitar el manchado por
roce. Proteccion de manualidades y

acabado liso e impecable.

SELLAH DE F’AHEIJEb
PHGFES:GNAL

MASA CORRIDA . . .
1414 NS pintadas. e pOros en superficie.

BARNIZ ACRILICO
FILTRO SOLAR

ez trabajos artesanales.

Los colores son unicamente referenciales y pueden variar del tono final



